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 Адрес: 02091, Украина, г.Киев, 
ул. Ревуцкого, 13-б
WEB: www.atmosfera.ua
E-mail: info@atmosfera.ua 

Телефон/факс: +38(044)545-71-04

АКТ №
НЕИСПРАВНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
	г. Киев
	            «__» _________  2013 г.


1. Контактная информация компании инсталлятора.
Название компании: 
Город: 
Телефон: 
Факс: 
Контактное лицо: 
2. Сведения об оборудовании. 

Наименование: Расходомер рабочей станции PC106 
Модель: PC106, расход 2-8 л/мин
Серийный номер:

Дата продажи/покупки: 
Номер заказа покупателя/счета:

Дата ввода оборудования в эксплуатацию:

3. Описание проблемы. Фотографии (не менее 2 шт. в разных ракурсах). 
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После выполнения пуско-наладочных и гидравлических испытаний гелиосистемы, была обнаружена течь из под информативного стекла расходомера (фото 1, 2, 3, 4). В ходе наружного осмотра, было установлено, что течь образовалась в месте присоединения стеклянного цилиндра и корпуса.  На фото 2 видно что стекло закреплено не  герметично и имеет возможность прокручиваться относительно корпуса. 
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                                        Фото 3                                                            Фото 4
4. Описание и схема системы где было установлено гарантийное оборудование. 

Расходомер был установлен в системе в населенном пункте ________, ________ обл., которая состоит из двух солнечный коллекторов СВК-А 25 и СВК-А 20, бака накопителя 300л с одним теплообменником и контроллера СК686С8. В летнее время защита от перегрева бака реализована с помощью двухходового клапана запитанного на выход BYPA (сброс воды через клапан производится в емкость открытого типа объёмом 1000л. засположенной на улице). Гелиосистема предназначена для приготовления ГВС. Гарантированный нагрев реализован с помощью электрического тэна мощностью 3 кВт.  Бесперебойность подачи питания реализована с помощью источника бесперебойного питания.  
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Схема тепловая принципиальная гелиосистемы

5. Реквизиты комиссии составившей акт. 
Акт составил: 
Должность: 

Телефон: 

Е-mail: 

                                                                                                                        /                    /
6. Заключение сервисной службы Компании.

(Cоставляется после предоставления заполненного акта)
Руководитель отдела монтажа и сервиса             Головач. Ю.И. _______________
Главный инженер компании                                    Ковпак А.А      _______________
Генеральный директор компании                           Бадика А.О     _______________
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